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ヴィンテージ ランプ

LED 100V

■ヴィンテージランプ専用色

セード・フレーム色を選択

消墨（KZ） ブリキ風（TIN）

※ヴィンテージランプは
　全面同色塗装となります。

■リ・レトロランプ専用色
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セード色を選択
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フレーム色を選択
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（CB） （GG） （RE）（HBK）

（GO） （MB） （BK）（HOW）

（MC） （OG） （AG）

（SY） （PC）

製作日数

営業日
4約

サイズ変更

不　可リ・レトロ ランプ

LED 100V

セード：φ約 230 ㎜　本体：アルミ・スチール
セード色：レッド塗装　
フレーム色：ブラック塗装
付属電球：LED 電球 7.9Ｗ（一般電球 60W相当）
　　　　　防雨型

RLH-1-□-□
フレーム色 セード色

（税抜）
24,800 円

セード：φ約 230 ㎜　本体：アルミ・スチール
セード色：オリーブグリーン塗装
フレーム色：ブラック塗装
付属電球：LED 電球 7.9Ｗ（一般電球 60W相当）
　　　　　防雨型

RLD-2-□-□
フレーム色 セード色

（税抜）
24,800 円

セード色は
11色から選択

フレーム色は
２色から選択

セード：φ約 230 ㎜　本体：アルミ・スチール
セード・フレーム色：消墨塗装
付属電球：LED 電球 7.9Ｗ（一般電球 60W相当）
　　　　　防雨型

VLH-1-□
セード・フレーム色

（税抜）
27,500 円

セード：φ約 230 ㎜　本体：アルミ・スチール
セード・フレーム色：サビ風塗装
付属電球：LED 電球 7.9Ｗ（一般電球 60W相当）
　　　　　防雨型

VLD-2-□
セード・フレーム色

（税抜）
27,500 円

RLH-1

500

50
0

明るさの目安 

製作日数

営業日
7約

サイズ変更

不　可

フレーム色は
２色から選択

セード色は
11色から選択

シャビーＨグリーン（SHG） サビ風（RUS）
屋外用タイマー付き明るさセンサ（別売）▶P188

「
懐
か
し
い
」に
ち
ょ
っ
と
だ
け

新
し
さ
を
プ
ラ
ス
。

取付構造をリニューアルして簡単に施工できるようになりました。

セード色：ブラック（BK）
フレーム色：ブラック（HBK）

セード色：メタリックＮブラウン（MB）
フレーム色：ブラック（HBK）

セード色：アッシュグレー（AG）
フレーム色：オフホワイト（HOW）

セード色：ガーデングリーン（GG）
フレーム色：ブラック（HBK）

RLD・VLD　寸法図
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RLH・VLH　寸法図
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←リ・レトロランプ WEBページはこちら
ヴィンテージランプ →

※消炭塗装は金属を含んでおり凹凸のあるやや鈍い
　輝きと陰影を生む、奥深い黒色です。

配線を結線処理される場合には有資格者による電気工事が必要です。


