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写真は左用（L）です

ステンレス　半ツヤダークブラウン塗装
ステンレス　ヴィンテージウッド調
アンティークブラウン塗装
Ｗ305×Ｈ160×D9.5（㎜）　約 0.8 ㎏
英字：オプチマ　文字＆ライン：凸ＨＬ
取付：シャフト付き P191 T-13K 参照

IPC-94-□
向き（L/R）

（税抜）
45,500 円

ステンレス メタルグレー塗装
シャイン【ファブリックライン】
Ｗ305×Ｈ160×Ｄ10（㎜）　約 0.9 ㎏
漢字：さやか明朝　英字：さやか明朝Ｒ
文字：凸 HL
取付：シャフト付き P191 T-13K 参照

IPC-95-□
向き（L/R）

（税抜）
45,000 円

ステンレス HL
Ｗ300×Ｈ150×ｔ1.5（㎜）　約 0.5 ㎏
漢字：現代書体　英字：クラシコ
文字：凹黒色塗装
ライン：凹白色塗装
取付：シャフト付き P191 T-13K 参照

IPC-75-□
向き（L/R）

（税抜）
42,500 円

※インターホンは付属しません

ステンレス　鏡面バー
Ｗ300×Ｈ150×Ｄ4.5（㎜）　約 0.5 ㎏
英字：シルフ　漢字：新れい書
文字：凸鏡面
ベース：凹半ツヤ黒色塗装
取付：シャフト付き P191 T-13K 参照

IPC-76-□
向き（L/R）

（税抜）
42,500 円

※インターホンは付属しません

ステンレス HL 面取り　鏡面バー
Ｗ350×Ｈ160×ｔ3（㎜）　約 1.6 ㎏
英字：オプチマ　文字：凹黒色塗装
取付：P189 T-12Z 参照

IPC-97-□
向き（L/R）

（税抜）
71,000 円
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ステンレスパーマライン　アクアブラス塗装
Ｗ270×Ｈ150×ｔ1.5（㎜）　約 0.5 ㎏
英字：スムージー
文字＆模様：半ツヤ黒色塗装
取付：シャフト付き P191 T-13K 参照
製作日数：約 12 営業日

IPC-98-□
向き（L/R）

（税抜）
43,000 円

ステンレス HL　ステンレスパーマライン
Ｗ270×Ｈ150×Ｄ4.5（㎜）　約 0.7 ㎏
英字：レガーレ
文字：凹黒色塗装
取付：シャフト付き P191 T-13K 参照

IPC-99-□
向き（L/R）

（税抜）
42,500 円

写真は右用（R）です

※全ての機種に対応しておりません
　インターホン子機対応表をご確認ください

※全ての機種に対応しておりません
　インターホン子機対応表をご確認ください

ステンレス　クールグレー塗装
Ｗ390×Ｈ150×D28 ～ 38（㎜）　約 0.8 ㎏
英字：ディーノ　文字：レーザー抜き
取付：P189 T-15Z 参照
取付用 L 金具：半ツヤ黒色塗装

IPC-109-□
向き（L/R）

（税抜）
48,000 円

ステンレス　黒皮鉄風塗装
Ｗ150×Ｈ150×D28 ～ 38（㎜）　約 0.4 ㎏
英字：ディーノ　
文字：アンティークシルバー塗装
取付：P189 T-15Z 参照
取付用 L 金具：半ツヤ黒色塗装

IPC-110 （税抜）
38,500 円

左右の取付用Ｌ金具を壁に施工し、表札部分を被せ側面
からネジで止めるだけの簡単施工。
側面の穴が長穴になっているので、対応インターホンの
厚みに合わせて調節可能。

インターホン子機
対応表

インターホン子機
対応表

表札シミュレーションができます。
対応商品目印は 　 このマーク

WEBページはこちら

写真は左用（L）です

※インターホン子機の位置をご指定ください。
右 （R）左 （L）

※各社メーカーの全機種に対応します。 
※ご依頼の際は、インターホン子機の品番をお知らせください。
※子機によってサイズ変更が必要な場合は別途お見積いたします。
※開口デザインは子機の品番によって変わります。
※HLはヘアラインの略です。

IPC-109，110 除く

IPC-109，110 除く

※仕上げは手塗りで行いますので、表面の模様は毎回
　異なります。

※クールグレー塗装にドライエッチングで文字を彫り
　込んだ場合、文字色は半ツヤ黒色塗装になります。

コンクリートのような、無機質で力強い
表情を再現し、景観に美的でアートな要
素を組み込むことができます。

◀クールグレー塗装

使い込まれた鉄のような濃淡を再現し
使い手の歴史を刻んだような、無骨で
ヴィンテージ感のある、味わい深い色
合い。

※仕上げは手塗りで行いますので、表面の模様
　は毎回異なります。

◀黒皮鉄風塗装

製作日数

営業日
10約

サイズ変更

要 見 積

ステンレスの素材特性についてはP184をご覧下さい。




