
◆推奨接着剤 P194 参照

リル

壁から浮かせて取り付けてください。
※埋め込み部分が長い場合は
　シャフトを切断してください。

スーパーステンレス切文字
MGXLL

小さな表札
ES-53,54T-11S

裏側にボルトが付いていますので
付属のアンカーシャフトを回し込
んで固定してください。

圧着
固定

アンカーシャフト 
      φ4 Ｌ50 2本

壁

取付穴

◆接着剤

表札

◆接着剤

M4 L20

ボルト用穴
（目地あり）

壁

取付穴

表札
圧着
固定

アンカーシャフト
φ６ L60 2本

裏側にボルト用の穴が開いていますので付
属のボルトを回し込み固定し、アンカーシャ
フトを回し込んで固定してください。

T-13S ミール
CT
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HT-85
405 40520
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スペーサーとアンカーシャフトを回し込んで固定してください。
スペーサー分、壁から浮かせて取り付けてください。

T-17S 二世帯住宅向け
HT-85

◆接着剤

壁

取付穴
表札

圧着
固定

アンカーシャフト
φ６ L30 3本

スペーサー L20

T-18S バールミ
BAP

サニー
CAS-2
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380
BAP-1

◆接着剤
壁

取付穴
表札

圧着
固定

アンカーシャフト
φ６ L60 2本

壁から浮かせて取り付けてください。
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CAS-2
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MGX-12

250

LL-17
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壁から浮かせて取り付けてください。

裏側にシャフト取付用の穴がありますので
切文字用シャフトを回し込んで固定してく
ださい。

圧着
固定

切文字用シャフト
φ3 Ｌ60 2本～

壁

取付穴

◆接着剤

表札

※文字毎にピッチが異なります。

ボルト用穴
（目地あり）

T-20S フォージ
MFG

圧着
固定

アンカーシャフト
φ4 Ｌ50 2本

壁

取付穴

◆接着剤

表札

MGX-11

388

表札
壁

取付穴
圧着
固定

◆接着剤

アンカーシャフト 
　　　　φ６ L30 MP-31～33

HT-62        2本

タイル+ステンレス
MP　MPMT-12S 二世帯住宅向け

HT-62

MP-31
MP-32
MP-33

HT-62
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MPM-2,3   １本

MPM-2
MPM-3

72.5

72.5

LL-9

250

LL-14
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245

LL-16

取付用台座を先にインターホン子機の位置に取り付け、正面カバーを
取付用台座にフランジナットで取り付けてください。

壁

インターホンカバーT-14Z IPM

イ
ン
タ
ー
ホ
ン

◆接着剤

フランジナット

取付穴圧着
固定

正面カバー

取付用台座
アンカーシャフト
φ6 L60

正面カバー

壁

●詳しくは説明書をご参照ください。

取付用台座

フランジナット

ボルト出しオプション
ボルト接着2ヶ所まで

（税抜） 1,000 円

ご注文の際にご指定ください。

必ず接着剤を併用して
取り付けてください。

銘木表札

壁表
札
裏
面

ひっかけ穴

釘の頭を穴の大きい部分で通して
狭い部分で引っかけれるような加
工を施してあります。
壁に釘頭が少し出るように釘を打
ち、出っ張った釘頭に引っかけて
取り付けてください。
取り外せないようにするにはボン
ド等を併用してください。
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ステラルーチェ

M4 L30ボルト 2本

表札

圧着
固定

壁

取付穴

◆接着剤

コード通し穴

LEDコード 60 27

15
MY-4
MY-8
MY-9

57
12.5

コード取出口

T-17BL MY

●詳しくは説明書をご参照ください。 ※ボルト・コード位置合わせ用取付原稿が付属されます。

●詳しくは説明書をご参照ください。 ※ボルト・コード位置合わせ用取付原稿が付属されます。

LEDコーナーサインT-16BL
LKA

圧着
固定

取付穴

◆接着剤

ボルトM4 L20
　　　　×2本

コード通し穴 LEDコード

30047

コード取出口197

LKA-1　LKA-３　LKA-11
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39

コード
取出口

AR-35　AR-36

T-12BL ステンレス切抜きタイプ
BX・AR

●詳しくは説明書をご参照ください。

※ボルト・コード位置合わせ用取付原稿が付属されます。

ボルトM4 L30 4本（BX-51, AR-37）
ボルトM4 L２0 4本

表札

圧着固定

◆接着剤

コード
通し穴

LEDコード

壁

取付穴

175 コード
取出口

52
AR-37

●詳しくは説明書をご参照ください。 ※ボルト・コード位置合わせ用取付原稿が付属されます。

裏側にボルト用の穴が開いていますので
付属のボルトを回し込み固定します。
※ボルトが長い場合はカットしてお使い
   ください。

インゴットライトT-11DL LIG

●詳しくは説明書をご参照ください。 ※ボルト・コード位置合わせ用取付原稿が付属されます。

NAL-1

NAL-2
裏側にボルト用の穴が開いています
ので付属のボルトを回し込み固定し
ます。
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コード取出口

T-15BL NAL

ボルトM4 L60
（出幅45）2本

本体

壁

取付穴

◆接着剤

コード通し穴

LEDコード

圧着
固定

ルミライン

LEDコード

ボルト M4 Ｌ60 2本

◆接着剤
壁

取付穴

本体

ボルト用穴
（目地あり）

圧着
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コード通し穴
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コード取出口 コード取出口

コード
取出口

コード
取出口

ストライト

M4 L30ボルト 2本

圧着
固定

壁

取付穴

◆接着剤

コード通し穴

LEDコード

T-13SL
CL

CL-5
CL-9

CL-21

200

25 15
コード取出口153

CL-31 CL-32

130

11

200
コード取出口

●詳しくは説明書をご参照下さい。※ボルト・コード位置合わせ用取付原稿が付属されます。

表札

BX-51

120 コード
取出口

50

22

12V LEDを使用している商品には必需品です！12Ｖ変圧器 35W

サイズ：約W120×H170×D61（㎜）
入力：AC100V　出力：DC12V　35W

XT-35W （税抜）
16,200 円

表札側コード

12Ｖ
変圧器

100Ｖ屋外
コンセント

点灯時間・明るさセンサー感度を
設定できます。

電気工事の資格が無くてもお取り扱いできます。
接続方法

めがね端子だから配線は簡単！
プラスドライバー１本でＯＫ！
めがね端子だから配線は簡単！
プラスドライバー１本でＯＫ！
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