
圧倒的な立体感で際立つ個性。

塗装：コルテン鋼  雨掛り  2年  C4

カットイン
印　字 製作日数

��日間
P.014参照

施工方法

P.193参照
Fタイプ下記参照

文字厚み変更

OK（要見積）
※要お問い合わせ

サイズ変更

◎ 切削加工でサインを3Dに。人気の筆文字をラインナップ。

◎ 豊富なバリエーション。厚み2種、形状2種類、計4種類からお選び頂けます。

耐候性向上特殊樹脂+ステンレス

素材

Ageing
Color P.041-043

エイジングカラー
対応

Basic
Color P.044

ベーシックカラー
対応

□……タイプ
△△…文字部のカラー・素材記号

【品番記号の見方】
ARC□-△△

ARC2-M2

price ￥��,���（本体価格）+税

：コットンスクリプト体
：スモークゴールド  M2
：約W225×H82×D9mm
 （文字高  約82mm）

：約40ｇ（文字により変動）

書 体
塗 装
サイズ

重 量

ARC1-C4

price ￥��,���（本体価格）+税

：ワンダースクリプト体
：コルテン鋼 雨掛り2年 C4
：約W309×H85×D16mm
 （文字高  約85mm）

：約170ｇ（文字により変動）

書 体
塗 装
サイズ

重 量

ARC3-C7

price ￥��,���（本体価格）+税

：ストリーム体
：コルテン鋼  雨掛り30年  C7
：約W377×H108×D16mm
 （文字高  約85mm）

：約200ｇ（文字により変動）

書 体
塗 装
サイズ

重 量

※書体は英字（大文字）のみの専用書体となります。
※ベーシックカラーからエイジングカラーへ変更する場合は￥3,000（標準価格）＋税アップになります。
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M3ナット
取付ボルト
M3×50mm

8or15

0.8

ステンレス耐候性向上
特殊樹脂

エイジングカラー

エイジングカラー

ベーシックカラー

A r c h
［　アーチ　］

デザイン
シミュレーション

■対応書体

ワンダースクリプト体

コットンスクリプト体

シーゴースクリプト体　

ストリーム体　

■タイプ1
　テーパー 15mm

■タイプ2
　テーパー 8mm

■タイプ3
　アール 15mm

■タイプ4
　アール 8mm

エッジを効かせたクールな印象 エッジを効かせたクールな印象 角に丸みを帯びた柔らかい印象 角に丸みを帯びた柔らかい印象

試験結果はP.091参照

■タイプ1 ■タイプ2 ■タイプ3 ■タイプ4

　テーパー 15mm 　テーパー 8mm 　アール 15mm 　アール 8mm

耐候性向上
特殊樹脂

約15
0.8

ステンレス
耐候性向上
特殊樹脂

約8
0.8

ステンレス
耐候性向上
特殊樹脂

約15
0.8

ステンレス

角R加工

耐候性向上
特殊樹脂

約8
0.8

ステンレス

角R加工

約15mm 約8mm 約8mm
約15mm
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